
Statikai Szakvélemény
Rugalmas alátámasztású padlólemez vizsgálata targonca teherre

1. Feladat ismertetése

A szakvéleményben a következő kérdésekre keresem a válaszokat:

1. Miként alakul a padlólemez alakváltozása, ha változik az alátámasztó ágyazat
tömörsége?

2. A  targonca  dinamikus  mozgása  a  lemezen  hasonló  az  ágyazat  tömörítésekor
használt vibro henger hatásához. Ahol a henger jár, tömörödik az ágyazat. A
tömörödés az ágyazat összenyomódásával jár. Ez azt jelenti, hogy a magassága
változik, alacsonyabb lesz az ágyazat felső síkja. A padlólemez rugalmas
alakváltozást szenved teher hatására, de az ágyazat nem. Miként alakulnak az
alakváltozások, ha figyelembe vesszük az ágyazat maradó alakváltozását? (A
padlólemez és az ágyazat között üreg alakul ki.)

3. Keresem azt a legnagyobb alátámasztás nélküli felületet, mélynél a lemezben
repedés alakul ki. Kérdés az is ebben az esetben mekkora az alakváltozás.

2. Alkalmazott modell

A padlólemez modellezése nehéz feladat. A következők szerint próbálom modellezni a
feladatot.

- Általában 6x6 méteres dilatációs táblákra osztják fel a padlólemezt. Ezért a
modellezésnél 3x3, összesen 9 db 6x6 méteres táblamezőt vettem fel és a középső
lemezt vizsgálom. A lemez vastagsága 20 cm, anyagminősége C30/37.

- A vizsgált lemezek rugalmas alátámasztású ágyazaton fekszenek, melyek húzóerőt
nem képesek felvenni. Az ágyazási együtthatók a következők:
0,06 N/mm3, 0,08 N/mm3, 0,10 N/mm3.

- A lemezek egymáshoz kapcsolódnak. A gyakorlatban a lemez felső harmadát
bevágják, így alakítják ki a dilatációt. A használat során ezek az átvágások fűrészfog
szerűen, szabálytalanul a teljes keresztmetszeten áthaladnak. Ezek a fűrészfogas
kapcsolatok nyomaték kivételével  Z irányú erők átvitelére képesek.

- Terhet egy terhelt targonca első tengelye adja, mely 40 kN (4 tonna) és 1 méter
kerék távolságú. Háromféle teheresetet vizsgáltam. A targonca a lemezmező
közepén halad, a lemezmező szélén halad, valamint két lemez találkozási vonalán
halad. A targoncát 0,5 méterenként megállítottam és kiszámoltam az
alakváltozásokat. Összesen 12-szer állítottam meg a targoncát. A mellékletben
közölt ábrákon, valamennyi megállásnál számolt, adott pontban meghatározott
legnagyobb alakváltozási értéket tüntettem fel.  Azt a teheresetet is



megvizsgáltam, amikor az ágyazat átrendeződése miatt 2 méteres konzol alakul ki
és a targonca a lemez szélen, az X tengelyen áll.

3. Számítás

A számításokat az AxisVm13 program R2-es legfrissebb verziójával készítettem. A
számításokat másodrendű elmélet szerint végeztem, mivel az ágyazat húzóerőt nem
képes felvenni. A lemezek közti kapcsolatot vonalmenti kapcsolattal vettem fel, mely Z
irányú erőket tud felvenni, nyomatékot nem. A terheket alapértékükön vettem
figyelembe.

4. Számítási eredmények

A számítási eredmények a mellékletben találhatók.

4.1  Mező középen haladó targonca, változó ágyazási együttható

1. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, középen végig haladó
targonca hatására bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található.
Számított legnagyobb lehajlás: 0,272 mm.

2. oldalon a 0,08 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, középen végig haladó
targonca hatására bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található.
Számított legnagyobb lehajlás: 0,222 mm.

3. oldalon a 0,10 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, középen végig haladó
targonca hatására bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található.
Számított legnagyobb lehajlás: 0,189 mm.

Mező középen haladó teher esetén megállapítható, hogy az ágyazási
együttható javulása esetén a lehajlás mértéke csökken. Az első esetben 33,3%-
al javult az ágyazási együttható, a lehajlás 18,4 %-al csökkent. A második
esetben  25  %-al  javult  az  ágyazási  együttható,  a  lehajlás  mértéke  14,9  %-al
csökkent.

4.2  Mező szélén haladó targonca, változó ágyazási együttható

4. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, mező szélén végig
haladó targonca hatására bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás
található. Számított legnagyobb lehajlás: 0,290 mm.

5. oldalon a 0,08 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, mező szélén végig
haladó targonca hatására bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás
található. Számított legnagyobb lehajlás: 0,236 mm.

6. oldalon a 0,10 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, mező szélén végig
haladó targonca hatására bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás
található. Számított legnagyobb lehajlás: 0,202 mm.



Mező szélén haladó teher esetén megállapítható, hogy az ágyazási együttható
javulása esetén a lehajlás mértéke csökken. Az első esetben 33,3%-al javult az
ágyazási együttható, a lehajlás 18,6 %-al csökkent. A második esetben 25 %-al
javult az ágyazási együttható és a lehajlás mértéke 14,4 %-al csökkent.

4.3  Két mező találkozásánál haladó targonca, változó ágyazási együttható

7. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, két mező
találkozásánál végig haladó targonca hatására bekövetkezett maximális
függőleges alakváltozás található. Számított legnagyobb lehajlás: 0,292 mm.

8. oldalon a 0,08 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, két mező
találkozásánál végig haladó targonca hatására bekövetkezett maximális
függőleges alakváltozás található. Számított legnagyobb lehajlás: 0,236 mm.

9. oldalon a 0,10 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, két mező
találkozásánál végig haladó targonca hatására bekövetkezett maximális
függőleges alakváltozás található. Számított legnagyobb lehajlás: 0,200 mm.

Két mező találkozásánál haladó teher esetén megállapítható, hogy az ágyazási
együttható javulása esetén a lehajlás mértéke csökken. Az első esetben 33,3%-
al javult az ágyazási együttható, a lehajlás 19,2 %-al csökkent. A második
esetben 25 %-al javult az ágyazási együttható és a lehajlás mértéke 15,3 %-al
csökkent.

Az előző számítási eredményekből az derült ki, hogy a teher helyzete és az ágyazási
tényező egyaránt befolyásolja a kialakult függőleges elmozdulásokat. Az ágyazat
tömörsége és a keletkezett lehajlás mértéke fordítottan arányos. A teher eltolódása a
szimmetria tengelytől (mező közép) a lehajlás mértékének növekedésével jár.

4.4  Mező középen haladó targonca, változó ágyazat átrendeződés

10. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, 1,0 m alátámasztás
nélküli ágyazat átrendeződésen, középen végig haladó targonca hatására
bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található. Számított
legnagyobb lehajlás: 0,269 mm.

11. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, 1,5 m alátámasztás
nélküli ágyazat átrendeződésen, középen végig haladó targonca hatására
bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található. Számított
legnagyobb lehajlás: 0,360 mm.

12. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, 2,0 m alátámasztás
nélküli ágyazat átrendeződésen, középen végig haladó targonca hatására
bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található. Számított
legnagyobb lehajlás: 0,489 mm.



Mező középen haladó teher esetén megállapítható, hogy az ágyazat
átrendeződés mértékének növekedése esetén a lehajlás mértéke növekszik. Az
1,0 m alátámasztás nélküli esetben gyakorlatilag az alakváltozás nem változik.
1,5 és 2,0 m esetén jelentősen (0,36 és 0,489 mm) növekedik.

4.5  Mező szélénen haladó targonca, változó ágyazat átrendeződés

10. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, 1,0 m alátámasztás
nélküli ágyazat átrendeződésen, szélen végig haladó targonca hatására
bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található. Számított
legnagyobb lehajlás: 0,269 mm.

11. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, 1,5 m alátámasztás
nélküli ágyazat átrendeződésen, szélen végig haladó targonca hatására
bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található. Számított
legnagyobb lehajlás: 0,360 mm.

12. oldalon a 0,06 N/mm3 ágyazási együtthatójú lemezen, 2,0 m alátámasztás
nélküli ágyazat átrendeződésen, szélen végig haladó targonca hatására
bekövetkezett maximális függőleges alakváltozás található. Számított
legnagyobb lehajlás: 0,489 mm.

Mező szélen haladó teher esetén megállapítható, hogy az ágyazat
átrendeződés mértékének növekedése esetén a lehajlás mértéke növekszik. Az
1,0 m alátámasztás nélküli esetben gyakorlatilag az alakváltozás nem változik.
1,5 és 2,0 m esetén jelentősen (0,36 és 0,489 mm) növekedik.

A padlólemez vasalás nélkül készül. A lemezen mindaddig nem keletkezik repedés, míg
keresztmetszet I. feszültségi állapotban van. Rugalmas állapotban a maximális
nyomaték a következő:

M = shúzó határ * I / y

shúzó határ = 0,4 kN/cm2 (Mérési eredmény alapján)

I = 100 * 203 /12 = 66 666,7 cm4

y = 10 cm

M = 2 666,7 kNcm = 26,7 kNm



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

1. oldal2016. 03. 06.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mezőközépen terhelt.axs
Mezőközépen terhelt lemez, ágyazási együttható 0,06 N/mm3
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Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 1,29E-13
E (P) : 1,22E-13
E (W) : 6,64E-27
E (ER) : 9,62E-12
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,077
-0,091
-0,105
-0,119
-0,133
-0,147
-0,161
-0,175
-0,189
-0,203
-0,217
-0,230
-0,244
-0,258
-0,272



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

2. oldal2016. 03. 06.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-8000 Mezőközépen terhelt.axs
Mezőközépen terhelt lemez, ágyazási együttható 0,08 N/mm3
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Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 2,21E-13
E (P) : 1,48E-13
E (W) : 1,45E-26
E (ER) : 1,15E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,059
-0,070
-0,082
-0,094
-0,105
-0,117
-0,129
-0,140
-0,152
-0,163
-0,175
-0,187
-0,198
-0,210
-0,222



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

3. oldal2016. 03. 06.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-10000 Mezőközépen terhelt.axs
Mezőközépen terhelt lemez, ágyazási együttható 0,10 N/mm3

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,047 mm

-0,188 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm -0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm -0,049 mm -0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm -0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,130 mm

-0,130 mm

-0,049 mm

-0,131 mm

-0,131 mm-0,130 mm

-0,130 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,130 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,130 mm-0,130 mm

-0,130 mm
-0,130 mm

-0,130 mm-0,129 mm

-0,129 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,189 mm

-0,189 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,188 mm

-0,188 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,048 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,050 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,048 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,130 mm

-0,130 mm

-0,049 mm

-0,131 mm

-0,131 mm-0,130 mm

-0,130 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,130 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,130 mm-0,130 mm

-0,130 mm
-0,130 mm

-0,130 mm-0,129 mm

-0,129 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,189 mm

-0,189 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,188 mm

-0,188 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,048 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,050 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,048 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,047 mm

-0,188 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm -0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm -0,049 mm -0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm -0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,130 mm

-0,130 mm

-0,049 mm

-0,131 mm

-0,131 mm-0,130 mm

-0,130 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,130 mm

-0,047 mm

-0,130 mm

-0,130 mm-0,130 mm

-0,130 mm
-0,130 mm

-0,130 mm-0,129 mm

-0,129 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,189 mm

-0,189 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,188 mm

-0,188 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,048 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,050 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,050 mm

-0,049 mm
-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,048 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,182 mm

a-a metszet

a-a metszet

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 2,64E-13
E (P) : 1,42E-13
E (W) : 1,63E-26
E (ER) : 1,31E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,047
-0,058
-0,068
-0,078
-0,088
-0,098
-0,108
-0,118
-0,128
-0,138
-0,149
-0,159
-0,169
-0,179
-0,189



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

4. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mező szélen terhelt.axs
Mező szélen terhelt lemez, ágyazási együttható 0,06 N/mm3

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,282 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,290 mm

-0,082 mm

-0,224 mm

-0,082 mm

-0,080 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm
-0,079 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm -0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,282 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,225 mm-0,226 mm

-0,082 mm

-0,225 mm-0,224 mm

-0,080 mm

-0,224 mm-0,225 mm

-0,082 mm

-0,225 mm

-0,081 mm

-0,224 mm
-0,290 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,289 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,083 mm

-0,287 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,279 mm

-0,082 mm
-0,082 mm-0,082 mm

-0,221 mm-0,223 mm-0,221 mm

-0,079 mm

-0,220 mm-0,220 mm-0,221 mm

-0,082 mm

-0,222 mm
-0,220 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,287 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,279 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,281 mm

-0,082 mm

-0,282 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,225 mm-0,226 mm

-0,082 mm

-0,225 mm-0,224 mm

-0,080 mm

-0,224 mm-0,225 mm

-0,082 mm

-0,225 mm

-0,081 mm

-0,224 mm
-0,290 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,289 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,083 mm

-0,287 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,279 mm

-0,082 mm
-0,082 mm-0,082 mm

-0,221 mm-0,223 mm-0,221 mm

-0,079 mm

-0,220 mm-0,220 mm-0,221 mm

-0,082 mm

-0,222 mm
-0,220 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,287 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,279 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,281 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,282 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,290 mm

-0,082 mm

-0,224 mm

-0,082 mm

-0,080 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm
-0,079 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm -0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,282 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,225 mm-0,226 mm

-0,082 mm

-0,225 mm-0,224 mm

-0,080 mm

-0,224 mm-0,225 mm

-0,082 mm

-0,225 mm

-0,081 mm

-0,224 mm
-0,290 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,289 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,083 mm

-0,287 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,279 mm

-0,082 mm
-0,082 mm-0,082 mm

-0,221 mm-0,223 mm-0,221 mm

-0,079 mm

-0,220 mm-0,220 mm-0,221 mm

-0,082 mm

-0,222 mm
-0,220 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,287 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,279 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,281 mm

-0,082 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 1,17E-13
E (P) : 1,21E-13
E (W) : 5,75E-27
E (ER) : 1,03E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,079
-0,094
-0,109
-0,124
-0,139
-0,154
-0,170
-0,185
-0,200
-0,215
-0,230
-0,245
-0,260
-0,275
-0,290



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

5. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-8000 Mező szélen terhelt.axs
Mező szélen terhelt lemez, ágyazási együttható 0,08 N/mm3

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,229 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,060 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,059 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm
-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,229 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,182 mm

-0,061 mm

-0,183 mm-0,181 mm

-0,062 mm

-0,181 mm

-0,060 mm

-0,180 mm

-0,062 mm

-0,181 mm-0,182 mm

-0,061 mm

-0,181 mm

-0,061 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,233 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,227 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,179 mm-0,179 mm-0,178 mm

-0,059 mm

-0,177 mm-0,177 mm-0,177 mm

-0,061 mm

-0,178 mm

-0,062 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,178 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,234 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,226 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm
-0,062 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,228 mm

-0,061 mm

-0,229 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,182 mm

-0,061 mm

-0,183 mm-0,181 mm

-0,062 mm

-0,181 mm

-0,060 mm

-0,180 mm

-0,062 mm

-0,181 mm-0,182 mm

-0,061 mm

-0,181 mm

-0,061 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,233 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,227 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,179 mm-0,179 mm-0,178 mm

-0,059 mm

-0,177 mm-0,177 mm-0,177 mm

-0,061 mm

-0,178 mm

-0,062 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,178 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,234 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,226 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm
-0,062 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,228 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,229 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,060 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,059 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm
-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,229 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,182 mm

-0,061 mm

-0,183 mm-0,181 mm

-0,062 mm

-0,181 mm

-0,060 mm

-0,180 mm

-0,062 mm

-0,181 mm-0,182 mm

-0,061 mm

-0,181 mm

-0,061 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,236 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,233 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,227 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,179 mm-0,179 mm-0,178 mm

-0,059 mm

-0,177 mm-0,177 mm-0,177 mm

-0,061 mm

-0,178 mm

-0,062 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,178 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,234 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm
-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,226 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm
-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm
-0,062 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm-0,061 mm

-0,061 mm

-0,061 mm

-0,062 mm

-0,228 mm

-0,061 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 2,33E-13
E (P) : 1,40E-13
E (W) : 1,42E-26
E (ER) : 2,00E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,059
-0,072
-0,085
-0,097
-0,110
-0,123
-0,135
-0,148
-0,161
-0,173
-0,186
-0,199
-0,211
-0,224
-0,236



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

6. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-10000 Mező szélen terhelt.axs
Mező szélen terhelt lemez, ágyazási együttható 0,10 N/mm3

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,195 mm

-0,049 mm

-0,202 mm

-0,049 mm

-0,049 mm

-0,049 mm
-0,049 mm-0,049 mm
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Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 2,78E-13
E (P) : 1,44E-13
E (W) : 1,81E-26
E (ER) : 1,31E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,047
-0,059
-0,070
-0,081
-0,092
-0,103
-0,114
-0,125
-0,136
-0,147
-0,158
-0,169
-0,180
-0,191
-0,202



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

7. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Két lemez között terhelt.axs
Két mező között terhelt lemez, ágyazási együttható 0,06 N/mm3
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Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 1,19E-13
E (P) : 1,22E-13
E (W) : 6,09E-27
E (ER) : 1,03E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]
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-0,095
-0,110
-0,125
-0,141
-0,156
-0,171
-0,186
-0,201
-0,216
-0,232
-0,247
-0,262
-0,277
-0,292



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

8. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-8000 Két lemez között terhelt.axs
Két mező között terhelt lemez, ágyazási együttható 0,08 N/mm3
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X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 2,20E-13
E (P) : 1,39E-13
E (W) : 1,31E-26
E (ER) : 2,00E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,060
-0,073
-0,085
-0,098
-0,110
-0,123
-0,136
-0,148
-0,161
-0,173
-0,186
-0,199
-0,211
-0,224
-0,236



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

9. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-10000 Két lemez között terhelt.axs
Két mező között terhelt lemez, ágyazási együttható 0,10 N/mm3
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Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 2,51E-13
E (P) : 1,32E-13
E (W) : 1,42E-26
E (ER) : 1,31E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,048
-0,059
-0,070
-0,081
-0,092
-0,102
-0,113
-0,124
-0,135
-0,146
-0,157
-0,168
-0,179
-0,189
-0,200



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

10. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mezőközépen terhelt ágyazat átrendeződés 1 m.axs
Mezőközépen terhelt lemez, teherátrendeződés 1,0 m k=0,06 N/mm3
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-0,074 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,071 mm

-0,269 mm
-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,269 mm

-0,147 mm

-0,268 mm

-0,147 mm

-0,268 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,083 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,071 mm

-0,082 mm-0,082 mm
-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,071 mm -0,071 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,082 mm
-0,074 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,269 mm

-0,269 mm

-0,223 mm

-0,223 mm

-0,147 mm

-0,147 mm

-0,083 mm

-0,071 mm

-0,083 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,071 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,071 mm

-0,269 mm
-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,224 mm-0,269 mm

-0,147 mm

-0,268 mm

-0,147 mm

-0,268 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,083 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm

-0,071 mm

-0,082 mm-0,082 mm
-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,082 mm-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,071 mm -0,071 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,082 mm
-0,074 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 8,82E-14
E (P) : 1,43E-13
E (W) : 5,48E-27
E (ER) : 1,68E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,071
-0,085
-0,099
-0,113
-0,127
-0,142
-0,156
-0,170
-0,184
-0,198
-0,213
-0,227
-0,241
-0,255
-0,269



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca th.

11. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mezőközépen terhelt ágyazat átrendeződés 1.5 m.axs
Mezőközépen terhelt lemez, teherátrendeződés 1,5 m k=0,06 N/mm3

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,207 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,062 mm

-0,084 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,067 mm -0,083 mm
-0,360 mm

-0,360 mm

-0,207 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,062 mm

-0,084 mm
-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,067 mm

-0,067 mm-0,083 mm

-0,207 mm

-0,359 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,063 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,062 mm -0,082 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,360 mm
-0,300 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,300 mm-0,360 mm

-0,063 mm

-0,207 mm

-0,359 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,084 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,062 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm-0,082 mm

-0,083 mm -0,067 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,207 mm

-0,359 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,063 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,062 mm -0,082 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,360 mm
-0,300 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,300 mm-0,360 mm

-0,063 mm

-0,207 mm

-0,359 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,084 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,062 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm-0,082 mm

-0,083 mm -0,067 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,207 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,062 mm

-0,084 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,067 mm -0,083 mm
-0,360 mm

-0,360 mm

-0,207 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,062 mm

-0,084 mm
-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,067 mm

-0,067 mm-0,083 mm

-0,207 mm

-0,359 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,063 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,062 mm -0,082 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,360 mm
-0,300 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,301 mm-0,300 mm-0,360 mm

-0,063 mm

-0,207 mm

-0,359 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm
-0,067 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,084 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,062 mm

-0,083 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,067 mm-0,082 mm

-0,083 mm -0,067 mm

-0,083 mm

-0,067 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,067 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 8,74E-14
E (P) : 1,56E-13
E (W) : 7,01E-27
E (ER) : 2,20E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,062
-0,084
-0,105
-0,126
-0,147
-0,169
-0,190
-0,211
-0,232
-0,254
-0,275
-0,296
-0,317
-0,339
-0,360



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca th.

12. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mezőközépen terhelt ágyazat átrendeződés 2 m.axs
Mezőközépen terhelt lemez, teherátrendeződés 2,0 m k=0,06 N/mm3

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm-0,056 mm

-0,056 mm
-0,084 mm

-0,299 mm

-0,489 mm

-0,489 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,085 mm
-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,085 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,084 mm
-0,056 mm

-0,056 mm
-0,084 mm

-0,299 mm

-0,051 mm

-0,051 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,057 mm

-0,299 mm

-0,488 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,489 mm
-0,411 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,411 mm-0,489 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm-0,085 mm

-0,056 mm

-0,056 mm
-0,057 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,050 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,057 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,084 mm
-0,084 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,081 mm

-0,084 mm
-0,056 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,299 mm

-0,488 mm-0,051 mm

-0,051 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,057 mm

-0,299 mm

-0,488 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,489 mm
-0,411 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,411 mm-0,489 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm-0,085 mm

-0,056 mm

-0,056 mm
-0,057 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,050 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,057 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,084 mm
-0,084 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,081 mm

-0,084 mm
-0,056 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,299 mm

-0,488 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm-0,056 mm

-0,056 mm
-0,084 mm

-0,299 mm

-0,489 mm

-0,489 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,085 mm
-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,085 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,084 mm
-0,056 mm

-0,056 mm
-0,084 mm

-0,299 mm

-0,051 mm

-0,051 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,057 mm

-0,299 mm

-0,488 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,489 mm
-0,411 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,410 mm-0,411 mm-0,489 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm-0,085 mm

-0,056 mm

-0,056 mm
-0,057 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,050 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,081 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,056 mm

-0,056 mm

-0,057 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,084 mm
-0,084 mm

-0,085 mm

-0,050 mm

-0,081 mm

-0,084 mm
-0,056 mm

-0,084 mm

-0,056 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,057 mm

-0,299 mm

-0,488 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 8,26E-14
E (P) : 2,03E-13
E (W) : 8,98E-27
E (ER) : 1,66E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,050
-0,081
-0,113
-0,144
-0,176
-0,207
-0,238
-0,270
-0,301
-0,332
-0,364
-0,395
-0,426
-0,458
-0,489



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

13. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mező szélen terhelt ágyzat átrendeződés 1 m.axs
Mező szélen terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 1,0 m k=0,06 N/mm3

-0,083 mm

-0,548 mm

-0,083 mm

-0,558 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,468 mm

-0,470 mm

-0,082 mm
-0,083 mm

-0,083 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,079 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,077 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,077 mm -0,075 mm
-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,072 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,070 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,558 mm

-0,473 mm

-0,474 mm

-0,473 mm

-0,473 mm

-0,474 mm

-0,474 mm

-0,471 mm

-0,548 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,077 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,557 mm

-0,075 mm

-0,077 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,546 mm

-0,073 mm-0,083 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,077 mm

-0,075 mm -0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm -0,075 mm

-0,544 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm

-0,075 mm
-0,545 mm

-0,469 mm

-0,470 mm

-0,470 mm

-0,554 mm

-0,469 mm-0,470 mm

-0,467 mm-0,471 mm

-0,072 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,554 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,072 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,558 mm

-0,473 mm

-0,474 mm

-0,473 mm

-0,473 mm

-0,474 mm

-0,474 mm

-0,471 mm

-0,548 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,077 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,557 mm

-0,075 mm

-0,077 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,546 mm

-0,073 mm-0,083 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,077 mm

-0,075 mm -0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm -0,075 mm

-0,544 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm

-0,075 mm
-0,545 mm

-0,469 mm

-0,470 mm

-0,470 mm

-0,554 mm

-0,469 mm-0,470 mm

-0,467 mm-0,471 mm

-0,072 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,554 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,072 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,548 mm

-0,083 mm

-0,558 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,468 mm

-0,470 mm

-0,082 mm
-0,083 mm

-0,083 mm
-0,082 mm

-0,082 mm

-0,079 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,077 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,077 mm -0,075 mm
-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,072 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,070 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,558 mm

-0,473 mm

-0,474 mm

-0,473 mm

-0,473 mm

-0,474 mm

-0,474 mm

-0,471 mm

-0,548 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,077 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,557 mm

-0,075 mm

-0,077 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,546 mm

-0,073 mm-0,083 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,077 mm

-0,075 mm -0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm -0,075 mm

-0,544 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm

-0,075 mm
-0,545 mm

-0,469 mm

-0,470 mm

-0,470 mm

-0,554 mm

-0,469 mm-0,470 mm

-0,467 mm-0,471 mm

-0,072 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,554 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,072 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 4,03E-12
E (P) : 3,15E-13
E (W) : 2,72E-20
E (ER) : 3,64E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,070
-0,105
-0,140
-0,174
-0,209
-0,244
-0,279
-0,314
-0,349
-0,383
-0,418
-0,453
-0,488
-0,523
-0,558



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

14. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mező szélen terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m.axs
Mező szélen terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 1,5 m k=0,06 N/mm3

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,784 mm

-0,795 mm

-0,087 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,065 mm

-0,087 mm

-0,087 mm

-0,065 mm

-0,063 mm

-0,072 mm

-0,072 mm

-0,069 mm

-0,069 mm

-0,068 mm

-0,065 mm

-0,087 mm

-0,070 mm

-0,689 mm

-0,692 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,082 mm -0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,784 mm

-0,795 mm

-0,087 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,065 mm

-0,087 mm

-0,087 mm

-0,065 mm

-0,063 mm

-0,072 mm

-0,072 mm

-0,069 mm

-0,069 mm

-0,068 mm

-0,065 mm

-0,087 mm

-0,070 mm

-0,689 mm

-0,692 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,082 mm -0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,070 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 8,67E-14
E (P) : 2,78E-13
E (W) : 1,31E-26
E (ER) : 1,20E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,063
-0,115
-0,168
-0,220
-0,272
-0,324
-0,377
-0,429
-0,481
-0,533
-0,586
-0,638
-0,690
-0,742
-0,795



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

16. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Két lemez között terhelt ágyzat átrendeződés 1 m.axs
Két lemez között terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 1,0 m k=0,06 N/mm3

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,085 mm

-0,083 mm

-0,560 mm

-0,085 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,074 mm

-0,071 mm

-0,074 mm-0,074 mm

-0,473 mm

-0,475 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,072 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,072 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,071 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,476 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,477 mm

-0,473 mm

-0,560 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,083 mm

-0,071 mm

-0,083 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,083 mm

-0,073 mm

-0,075 mm-0,075 mm-0,075 mm

-0,559 mm

-0,073 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,074 mm -0,074 mm

-0,075 mm-0,075 mm -0,075 mm

-0,559 mm

-0,074 mm
-0,074 mm-0,074 mm-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,084 mm

-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm
-0,560 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,476 mm

-0,569 mm

-0,476 mm-0,477 mm

-0,474 mm-0,477 mm

-0,074 mm
-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,073 mm

-0,072 mm

-0,071 mm
-0,071 mm-0,569 mm

-0,073 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,074 mm

-0,075 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,476 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,477 mm

-0,473 mm

-0,560 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,083 mm

-0,071 mm

-0,083 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,083 mm

-0,073 mm

-0,075 mm-0,075 mm-0,075 mm

-0,559 mm

-0,073 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,074 mm -0,074 mm

-0,075 mm-0,075 mm -0,075 mm

-0,559 mm

-0,074 mm
-0,074 mm-0,074 mm-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,084 mm

-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm
-0,560 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,476 mm

-0,569 mm

-0,476 mm-0,477 mm

-0,474 mm-0,477 mm

-0,074 mm
-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,073 mm

-0,072 mm

-0,071 mm
-0,071 mm-0,569 mm

-0,073 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,074 mm

-0,075 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,085 mm

-0,083 mm

-0,560 mm

-0,085 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,074 mm

-0,071 mm

-0,074 mm-0,074 mm

-0,473 mm

-0,475 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,085 mm

-0,073 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,072 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,072 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,071 mm

-0,073 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,075 mm

-0,075 mm

-0,075 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,476 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,477 mm

-0,473 mm

-0,560 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,082 mm

-0,083 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,074 mm

-0,083 mm

-0,071 mm

-0,083 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,569 mm

-0,074 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,083 mm
-0,083 mm

-0,083 mm

-0,073 mm

-0,075 mm-0,075 mm-0,075 mm

-0,559 mm

-0,073 mm

-0,083 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,074 mm -0,074 mm

-0,075 mm-0,075 mm -0,075 mm

-0,559 mm

-0,074 mm
-0,074 mm-0,074 mm-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,084 mm

-0,073 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm-0,075 mm
-0,560 mm

-0,476 mm

-0,477 mm

-0,476 mm

-0,569 mm

-0,476 mm-0,477 mm

-0,474 mm-0,477 mm

-0,074 mm
-0,075 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,074 mm

-0,074 mm

-0,074 mm

-0,073 mm

-0,072 mm

-0,071 mm
-0,071 mm-0,569 mm

-0,073 mm

-0,084 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,075 mm-0,074 mm

-0,075 mm
-0,074 mm

-0,075 mm

-0,075 mm
-0,075 mm

-0,075 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 3,98E-12
E (P) : 3,16E-13
E (W) : 2,78E-20
E (ER) : 3,64E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,071
-0,107
-0,142
-0,178
-0,213
-0,249
-0,285
-0,320
-0,356
-0,391
-0,427
-0,462
-0,498
-0,533
-0,569



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca teherre

17. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Két lemez között terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m.axs
Két lemez között terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 1,5 m k=0,06 N/mm3

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,804 mm

-0,815 mm

-0,087 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,067 mm

-0,087 mm

-0,087 mm

-0,067 mm

-0,068 mm

-0,063 mm

-0,068 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,068 mm

-0,064 mm

-0,068 mm

-0,065 mm

-0,087 mm

-0,070 mm

-0,702 mm

-0,704 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,804 mm

-0,815 mm

-0,087 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,067 mm

-0,087 mm

-0,087 mm

-0,067 mm

-0,068 mm

-0,063 mm

-0,068 mm

-0,067 mm

-0,067 mm

-0,068 mm

-0,064 mm

-0,068 mm

-0,065 mm

-0,087 mm

-0,070 mm

-0,702 mm

-0,704 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,065 mm

-0,070 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,084 mm

-0,084 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 8,28E-14
E (P) : 2,91E-13
E (W) : 1,38E-26
E (ER) : 1,20E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,063
-0,117
-0,171
-0,224
-0,278
-0,332
-0,386
-0,439
-0,493
-0,547
-0,600
-0,654
-0,708
-0,761
-0,815



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Rugalmas ágyazaton fekvő, 20 cm vastag
Tervező: Viczián András
padlólemez vizsgálata targonca th.

18. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Mező szélen terhelt ágyzat átrendeződés 2 m.axs
Mező szélen terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 2,0 m k=0,06 N/mm3

-0,082 mm

-0,082 mm

-1,111 mm

-1,123 mm

-0,054 mm

-0,090 mm

-0,090 mm

-0,055 mm

-0,056 mm

-0,055 mm

-0,089 mm
-0,063 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,082 mm

-0,060 mm

-0,058 mm

-0,059 mm

-0,056 mm

-0,060 mm

-0,063 mm

-1,002 mm

-1,005 mm

-0,082 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,082 mm

-0,056 mm

-0,063 mm

-0,060 mm

-0,089 mm

-0,055 mm

-0,063 mm

-0,082 mm -0,085 mm

-0,085 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-1,111 mm

-1,123 mm

-0,054 mm

-0,090 mm

-0,090 mm

-0,055 mm

-0,056 mm

-0,055 mm

-0,089 mm
-0,063 mm

-0,082 mm

-0,082 mm

-0,081 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,081 mm

-0,082 mm

-0,060 mm

-0,058 mm

-0,059 mm

-0,056 mm

-0,060 mm

-0,063 mm

-1,002 mm

-1,005 mm

-0,082 mm

-0,085 mm

-0,085 mm

-0,082 mm

-0,056 mm

-0,063 mm

-0,060 mm

-0,089 mm

-0,055 mm

-0,063 mm

-0,082 mm -0,085 mm

-0,085 mm

-0,082 mm

X

Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : Burkoló Min
Burkoló : Teherkombinációk
E (U) : 7,78E-14
E (P) : 4,02E-13
E (W) : 1,86E-26
E (ER) : 1,12E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,054
-0,131
-0,207
-0,283
-0,360
-0,436
-0,513
-0,589
-0,665
-0,742
-0,818
-0,894
-0,971
-1,047
-1,123



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Ágyazaton fekvő, 18 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András

19. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 2 m.axs
Koncentrált teherrel terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 5,50 m k=0,06 N/mm3

Ágyazat

Ágyazat nélküli rész

-20,00 kN

-20,00 kN

1

Ágyazat

Ágyazat nélküli rész

5,500

18
,0

00

18,000

X

Y

Szabvány Eurocode-H
Eset : Targonca teher-001



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Ágyazaton fekvő, 18 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András

20. oldal2016. 03. 07.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 2 m.axs
Koncentrált teherrel terhelt lemez, ágyazatátrendeződés 5,50 m k=0,06 N/mm3

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 3,53E-13
E (P) : 3,39E-12
E (W) : 1,00E-24
E (ER) : 1,49E-11
Komp. : mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

27,63
25,19
22,75
20,31
17,87
15,43
12,99
10,55
8,11
5,67
3,23
0,79

-1,64
-4,08
-6,52



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th. 
Tervező: Viczián András

21. oldal2016. 03. 11.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 0.5 m Kapcsolat megszünt.axs
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 0,5 m. Geometria

Ágyazat

Nincs ágyazat

Ágyazat

0,515

18
,0

00

18,000

0,485

Nincs ágyazat

X

Y

Szabvány Eurocode-H
Eset : Targonca teher-001



AxisVM 13.0 R2 · Jogosult felhasználó: Viczián András

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András

22. oldal2016. 03. 11.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 0.5 m Kapcsolat megszünt.axs
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 0,5 m. Lehajlás

-0,089 mm

-0,089 mm

-0,924 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,072 mm

-0,075 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,021 mm

-0,021 mm

-0,056 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,924 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,072 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,072 mm
-0,021 mm

-0,089 mm

-0,021 mm

-0,089 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,924 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,072 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,072 mm
-0,021 mm

-0,089 mm

-0,021 mm

-0,089 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,089 mm

-0,089 mm

-0,924 mm

-0,083 mm

-0,083 mm

-0,072 mm

-0,075 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,083 mm

-0,075 mm

-0,021 mm

-0,021 mm

-0,056 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,924 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,072 mm

-0,072 mm-0,083 mm

-0,075 mm

-0,083 mm

-0,072 mm
-0,021 mm

-0,089 mm

-0,021 mm

-0,089 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

-0,218 mm

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 6,91E-13
E (P) : 5,89E-13
E (W) : 6,39E-25
E (ER) : 2,85E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

-0,021
-0,086
-0,150
-0,215
-0,279
-0,344
-0,408
-0,472
-0,537
-0,601
-0,666
-0,730
-0,795
-0,859
-0,924
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Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András

23. oldal2016. 03. 11.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 0.5 m Kapcsolat megszünt.axs
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 0,5 m. mx nyomaték

2,27 kNm/m
-0,15 kNm/m

-0,20 kNm/m

4,54 kNm/m
-0,92 kNm/m

4,54 kNm/m
-0,92 kNm/m

-0,20 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,15 kNm/m

0,64 kNm/m1,25 kNm/m

-0,05 kNm/m

1,27 kNm/m

1,25 kNm/m
0,64 kNm/m

-0,05 kNm/m

0,64 kNm/m1,25 kNm/m

-0,05 kNm/m

1,27 kNm/m

1,25 kNm/m
0,64 kNm/m

-0,05 kNm/m

2,46 kNm/m

-0,30 kNm/m

0,01 kNm/m

7,72 kNm/m
4,63 kNm/m

2,46 kNm/m

-0,30 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,02 kNm/m

0,56 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

0,56 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,15 kNm/m

-0,20 kNm/m

4,54 kNm/m
-0,92 kNm/m

4,54 kNm/m
-0,92 kNm/m

-0,20 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,15 kNm/m

0,64 kNm/m1,25 kNm/m

-0,05 kNm/m

1,27 kNm/m

1,25 kNm/m
0,64 kNm/m

-0,05 kNm/m

0,64 kNm/m1,25 kNm/m

-0,05 kNm/m

1,27 kNm/m

1,25 kNm/m
0,64 kNm/m

-0,05 kNm/m

2,46 kNm/m

-0,30 kNm/m

0,01 kNm/m

7,72 kNm/m
4,63 kNm/m

2,46 kNm/m

-0,30 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,02 kNm/m

0,56 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

0,56 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,15 kNm/m

-0,20 kNm/m

4,54 kNm/m
-0,92 kNm/m

4,54 kNm/m
-0,92 kNm/m

-0,20 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,15 kNm/m

0,64 kNm/m1,25 kNm/m

-0,05 kNm/m

1,27 kNm/m

1,25 kNm/m
0,64 kNm/m

-0,05 kNm/m

0,64 kNm/m1,25 kNm/m

-0,05 kNm/m

1,27 kNm/m

1,25 kNm/m
0,64 kNm/m

-0,05 kNm/m

2,46 kNm/m

-0,30 kNm/m

0,01 kNm/m

7,72 kNm/m
4,63 kNm/m

2,46 kNm/m

-0,30 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,02 kNm/m

0,56 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

0,56 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 6,91E-13
E (P) : 5,89E-13
E (W) : 6,39E-25
E (ER) : 2,85E-11
Komp. : mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

7,72
7,11
6,49
5,87
5,25
4,64
4,02
3,40
2,79
2,17
1,55
0,94
0,32

-0,30
-0,92
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Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András

24. oldal2016. 03. 11.Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 0.5 m Kapcsolat megszünt.axs
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 0,5 m. my nyomaték

-0,12 kNm/m

1,71 kNm/m

-9,52 kNm/m

-2,67 kNm/m

-9,52 kNm/m

1,71 kNm/m

-0,12 kNm/m

-0,02 kNm/m-0,02 kNm/m

0,26 kNm/m

-0,02 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m-0,02 kNm/m

0,26 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,18 kNm/m

0,38 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,18 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,01 kNm/m

0,12 kNm/m

-0,10 kNm/m
-0,01 kNm/m

-0,01 kNm/m

0,12 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,12 kNm/m

1,71 kNm/m

-9,52 kNm/m

-2,67 kNm/m

-9,52 kNm/m

1,71 kNm/m

-0,12 kNm/m

-0,02 kNm/m-0,02 kNm/m

0,26 kNm/m

-0,02 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m-0,02 kNm/m

0,26 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,18 kNm/m

0,38 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,18 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,01 kNm/m

0,12 kNm/m

-0,10 kNm/m
-0,01 kNm/m

-0,01 kNm/m

0,12 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,12 kNm/m

1,71 kNm/m

-9,52 kNm/m

-2,67 kNm/m

-9,52 kNm/m

1,71 kNm/m

-0,12 kNm/m

-0,02 kNm/m-0,02 kNm/m

0,26 kNm/m

-0,02 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m-0,02 kNm/m

0,26 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,18 kNm/m

0,38 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,18 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,01 kNm/m

0,12 kNm/m

-0,10 kNm/m
-0,01 kNm/m

-0,01 kNm/m

0,12 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,01 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 6,91E-13
E (P) : 5,89E-13
E (W) : 6,39E-25
E (ER) : 2,85E-11
Komp. : my [kNm/m]

my
[kNm/m]

1,71
0,91
0,11

-0,69
-1,50
-2,30
-3,10
-3,90
-4,70
-5,51
-6,31
-7,11
-7,91
-8,71
-9,52
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Ágyazat

Nincs ágyazat

-20,00 kN

-20,00 kN

1

Ágyazat

1,015

18
,0

00

18,000

0,985

Nincs ágyazat

X
Y

Z

Szabvány Eurocode-H
Eset : Targonca teher-001

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         25. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1 m. Geometria
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-0,087 mm

-0,087 mm

-0,055 mm

-0,063 mm

-0,570 mm

0,019 mm-0,098 mm

-0,098 mm

0,019 mm

-0,030 mm

-0,570 mm

-1,846 mm

-0,055 mm
-0,087 mm

-0,087 mm
-0,063 mm

-0,055 mm-0,087 mm

-0,063 mm
-0,087 mm

-0,055 mm

-0,570 mm

0,021 mm
-0,098 mm

-0,098 mm

0,021 mm

-0,570 mm

-1,846 mm

-0,055 mm-0,087 mm

-0,063 mm-0,087 mm

-0,055 mm

-0,055 mm-0,087 mm

-0,063 mm
-0,087 mm

-0,055 mm

-0,570 mm

0,021 mm
-0,098 mm

-0,098 mm

0,021 mm

-0,570 mm

-1,846 mm

-0,055 mm-0,087 mm

-0,063 mm-0,087 mm

-0,055 mm

-0,087 mm

-0,087 mm

-0,055 mm

-0,063 mm

-0,570 mm

0,019 mm-0,098 mm

-0,098 mm

0,019 mm

-0,030 mm

-0,570 mm

-1,846 mm

-0,055 mm
-0,087 mm

-0,087 mm
-0,063 mm

-0,055 mm-0,087 mm

-0,063 mm
-0,087 mm

-0,055 mm

-0,570 mm

0,021 mm
-0,098 mm

-0,098 mm

0,021 mm

-0,570 mm

-1,846 mm

-0,055 mm-0,087 mm

-0,063 mm-0,087 mm

-0,055 mm

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 5,20E-13
E (P) : 7,11E-13
E (W) : 5,95E-25
E (ER) : 1,31E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

0,021
-0,113
-0,246
-0,379
-0,513
-0,646
-0,779
-0,913
-1,046
-1,179
-1,313
-1,446
-1,579
-1,713
-1,846

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         26. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1 m. Lehajlás
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3,63 kNm/m
2,54 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,69 kNm/m

2,54 kNm/m
3,63 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m
-0,10 kNm/m

2,30 kNm/m
-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,10 kNm/m

7,37 kNm/m

-0,45 kNm/m

0,02 kNm/m

13,03 kNm/m

7,37 kNm/m

-0,45 kNm/m

0,02 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,30 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,34 kNm/m

-0,46 kNm/m

10,00 kNm/m

-0,46 kNm/m

-0,34 kNm/m

3,63 kNm/m
2,54 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,69 kNm/m

2,54 kNm/m
3,63 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,63 kNm/m
2,54 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,69 kNm/m

2,54 kNm/m
3,63 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m
-0,10 kNm/m

2,30 kNm/m
-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,10 kNm/m

7,37 kNm/m

-0,45 kNm/m

0,02 kNm/m

13,03 kNm/m

7,37 kNm/m

-0,45 kNm/m

0,02 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,30 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,34 kNm/m

-0,46 kNm/m

10,00 kNm/m

-0,46 kNm/m

-0,34 kNm/m

3,63 kNm/m
2,54 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,69 kNm/m

2,54 kNm/m
3,63 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,63 kNm/m
2,54 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,69 kNm/m

2,54 kNm/m
3,63 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m
-0,10 kNm/m

2,30 kNm/m
-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m
-0,10 kNm/m

7,37 kNm/m

-0,45 kNm/m

0,02 kNm/m

13,03 kNm/m

7,37 kNm/m

-0,45 kNm/m

0,02 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,30 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

2,27 kNm/m-0,10 kNm/m

-0,34 kNm/m

-0,46 kNm/m

10,00 kNm/m

-0,46 kNm/m

-0,34 kNm/m

3,63 kNm/m
2,54 kNm/m

-0,10 kNm/m

3,69 kNm/m

2,54 kNm/m
3,63 kNm/m

-0,10 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 5,20E-13
E (P) : 7,11E-13
E (W) : 5,95E-25
E (ER) : 1,31E-11
Komp. : mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

13,03
12,07
11,10
10,14
9,18
8,21
7,25
6,28
5,32
4,36
3,39
2,43
1,46
0,50

-0,46

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         27. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1 m. mx nyomaték
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-0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m-0,05 kNm/m

0,74 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m
-0,05 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,03 kNm/m
-0,21 kNm/m

0,45 kNm/m

-0,21 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,29 kNm/m

1,32 kNm/m

-0,26 kNm/m

1,48 kNm/m1,27 kNm/m

-1,42 kNm/m

0,03 kNm/m

1,27 kNm/m
1,48 kNm/m1,32 kNm/m

-0,26 kNm/m
-0,29 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,21 kNm/m

0,45 kNm/m

-0,21 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,12 kNm/m

1,20 kNm/m1,44 kNm/m

-10,78 kNm/m

-4,34 kNm/m

-10,78 kNm/m

1,20 kNm/m1,44 kNm/m

-0,12 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m-0,05 kNm/m

0,74 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m
-0,05 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m-0,05 kNm/m

0,74 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m
-0,05 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,03 kNm/m
-0,21 kNm/m

0,45 kNm/m

-0,21 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,29 kNm/m

1,32 kNm/m

-0,26 kNm/m

1,48 kNm/m1,27 kNm/m

-1,42 kNm/m

0,03 kNm/m

1,27 kNm/m
1,48 kNm/m1,32 kNm/m

-0,26 kNm/m
-0,29 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,21 kNm/m

0,45 kNm/m

-0,21 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,12 kNm/m

1,20 kNm/m1,44 kNm/m

-10,78 kNm/m

-4,34 kNm/m

-10,78 kNm/m

1,20 kNm/m1,44 kNm/m

-0,12 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m-0,05 kNm/m

0,74 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m
-0,05 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m-0,05 kNm/m

0,74 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m
-0,05 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,03 kNm/m
-0,21 kNm/m

0,45 kNm/m

-0,21 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,29 kNm/m

1,32 kNm/m

-0,26 kNm/m

1,48 kNm/m1,27 kNm/m

-1,42 kNm/m

0,03 kNm/m

1,27 kNm/m
1,48 kNm/m1,32 kNm/m

-0,26 kNm/m
-0,29 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,21 kNm/m

0,45 kNm/m

-0,21 kNm/m

-0,03 kNm/m

-0,12 kNm/m

1,20 kNm/m1,44 kNm/m

-10,78 kNm/m

-4,34 kNm/m

-10,78 kNm/m

1,20 kNm/m1,44 kNm/m

-0,12 kNm/m

-0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m-0,05 kNm/m

0,74 kNm/m

0,01 kNm/m

-0,05 kNm/m
-0,05 kNm/m

-0,01 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 5,20E-13
E (P) : 7,11E-13
E (W) : 5,95E-25
E (ER) : 1,31E-11
Komp. : my [kNm/m]

my
[kNm/m]

1,48
0,61

-0,27
-1,15
-2,02
-2,90
-3,77
-4,65
-5,53
-6,40
-7,28
-8,15
-9,03
-9,91

-10,78

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         28. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1 m. mx nyomaték
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Ágyazat

Nincs ágyazat

-20,00 kN

-20,00 kN

1

Ágyazat

1,515

18
,0

00

18,000

1,485

Nincs ágyazat

X
Y

Z

Szabvány Eurocode-H
Eset : Targonca teher-001

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         29. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1,5 m. Geometria
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-1,291 mm

-0,030 mm
-0,092 mm

-0,092 mm
-0,044 mm

-1,291 mm

-3,455 mm

0,109 mm
-0,113 mm

-0,113 mm

0,109 mm

-0,092 mm

-0,092 mm

-0,030 mm

-0,044 mm

-1,291 mm

-0,028 mm-0,092 mm

-0,044 mm
-0,092 mm

-0,028 mm

-1,291 mm

-3,455 mm

0,109 mm
-0,113 mm

-0,113 mm

0,109 mm-0,028 mm-0,092 mm

-0,044 mm
-0,092 mm

-0,028 mm

-1,291 mm

-0,028 mm-0,092 mm

-0,044 mm
-0,092 mm

-0,028 mm

-1,291 mm

-3,455 mm

0,109 mm
-0,113 mm

-0,113 mm

0,109 mm-0,028 mm-0,092 mm

-0,044 mm
-0,092 mm

-0,028 mm

-1,291 mm

-0,030 mm
-0,092 mm

-0,092 mm
-0,044 mm

-1,291 mm

-3,455 mm

0,109 mm
-0,113 mm

-0,113 mm

0,109 mm

-0,092 mm

-0,092 mm

-0,030 mm

-0,044 mm

-1,291 mm

-0,028 mm-0,092 mm

-0,044 mm
-0,092 mm

-0,028 mm

-1,291 mm

-3,455 mm

0,109 mm
-0,113 mm

-0,113 mm

0,109 mm-0,028 mm-0,092 mm

-0,044 mm
-0,092 mm

-0,028 mm

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 2,95E-13
E (P) : 1,44E-12
E (W) : 3,72E-25
E (ER) : 1,39E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

0,109
-0,145
-0,400
-0,655
-0,909
-1,164
-1,418
-1,673
-1,928
-2,182
-2,437
-2,691
-2,946
-3,201
-3,455

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         30. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1,5 m. Lehajlás
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5,35 kNm/m
-0,06 kNm/m

5,40 kNm/m

-0,06 kNm/m

5,35 kNm/m
7,01 kNm/m

5,62 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

7,14 kNm/m
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-0,29 kNm/m

-0,27 kNm/m

-0,69 kNm/m

-0,69 kNm/m

-0,27 kNm/m

-0,29 kNm/m

-0,54 kNm/m
0,03 kNm/m

19,31 kNm/m

-0,54 kNm/m
0,03 kNm/m

7,01 kNm/m
5,62 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

7,14 kNm/m

5,62 kNm/m
7,01 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

5,35 kNm/m
-0,06 kNm/m

5,40 kNm/m

-0,06 kNm/m

5,35 kNm/m
7,01 kNm/m

5,62 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

7,14 kNm/m

5,62 kNm/m
7,01 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

5,35 kNm/m
-0,06 kNm/m

5,40 kNm/m

-0,06 kNm/m

5,35 kNm/m
-0,29 kNm/m

-0,27 kNm/m

-0,69 kNm/m

-0,69 kNm/m

-0,27 kNm/m

-0,29 kNm/m

-0,54 kNm/m
0,03 kNm/m

19,31 kNm/m

-0,54 kNm/m
0,03 kNm/m

7,01 kNm/m
5,62 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

7,14 kNm/m

5,62 kNm/m
7,01 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

5,35 kNm/m
-0,06 kNm/m

5,40 kNm/m

-0,06 kNm/m

5,35 kNm/m
7,01 kNm/m

5,62 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

7,14 kNm/m

5,62 kNm/m
7,01 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

5,35 kNm/m
-0,06 kNm/m

5,40 kNm/m

-0,06 kNm/m

5,35 kNm/m
-0,29 kNm/m

-0,27 kNm/m

-0,69 kNm/m

-0,69 kNm/m

-0,27 kNm/m

-0,29 kNm/m

-0,54 kNm/m
0,03 kNm/m

19,31 kNm/m

-0,54 kNm/m
0,03 kNm/m

7,01 kNm/m
5,62 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

7,14 kNm/m

5,62 kNm/m
7,01 kNm/m

-0,12 kNm/m
0,01 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 2,95E-13
E (P) : 1,44E-12
E (W) : 3,72E-25
E (ER) : 1,39E-11
Komp. : mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

19,31
17,88
16,45
15,02
13,59
12,17
10,74
9,31
7,88
6,45
5,02
3,59
2,16
0,73

-0,69

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         31. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1,5 m. mx nyomaték
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-0,04 kNm/m
-0,32 kNm/m
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-0,32 kNm/m

-0,04 kNm/m
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-0,10 kNm/m

1,42 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m
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-0,04 kNm/m
-0,32 kNm/m

1,04 kNm/m

-0,32 kNm/m

-0,04 kNm/m
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1,06 kNm/m

1,54 kNm/m

-12,08 kNm/m

-5,56 kNm/m
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1,54 kNm/m
1,06 kNm/m
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-0,04 kNm/m

0,02 kNm/m
-0,43 kNm/m
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0,65 kNm/m2,35 kNm/m

0,05 kNm/m

2,36 kNm/m-0,43 kNm/m

-0,04 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

1,42 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m
-0,32 kNm/m

1,04 kNm/m

-0,32 kNm/m

-0,04 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

1,42 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m
-0,32 kNm/m

1,04 kNm/m

-0,32 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,08 kNm/m -0,11 kNm/m

1,06 kNm/m

1,54 kNm/m

-12,08 kNm/m

-5,56 kNm/m

-12,08 kNm/m

1,54 kNm/m
1,06 kNm/m

-0,08 kNm/m-0,11 kNm/m

-0,04 kNm/m

0,02 kNm/m
-0,43 kNm/m

2,36 kNm/m
0,65 kNm/m2,35 kNm/m

0,05 kNm/m

2,36 kNm/m-0,43 kNm/m

-0,04 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

1,42 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m
-0,32 kNm/m

1,04 kNm/m

-0,32 kNm/m

-0,04 kNm/m
-0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

1,42 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,04 kNm/m
-0,32 kNm/m

1,04 kNm/m

-0,32 kNm/m

-0,04 kNm/m

-0,08 kNm/m -0,11 kNm/m

1,06 kNm/m

1,54 kNm/m

-12,08 kNm/m

-5,56 kNm/m

-12,08 kNm/m

1,54 kNm/m
1,06 kNm/m

-0,08 kNm/m-0,11 kNm/m

-0,04 kNm/m

0,02 kNm/m
-0,43 kNm/m

2,36 kNm/m
0,65 kNm/m2,35 kNm/m

0,05 kNm/m

2,36 kNm/m-0,43 kNm/m

-0,04 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

1,42 kNm/m

0,02 kNm/m

-0,10 kNm/m

-0,02 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 2,95E-13
E (P) : 1,44E-12
E (W) : 3,72E-25
E (ER) : 1,39E-11
Komp. : my [kNm/m]

my
[kNm/m]

2,36
1,33
0,30

-0,73
-1,76
-2,79
-3,83
-4,86
-5,89
-6,92
-7,95
-8,98

-10,02
-11,05
-12,08

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         32. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 1,5 m. my nyomaték
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18,000
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Nincs ágyazat

X
Y

Z

Szabvány Eurocode-H
Eset : Targonca teher-001

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 1.5 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         33. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 2 m. Geometria
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-0,021 mm
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-0,101 mm
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-0,089 mm

-0,089 mm
-0,021 mm

-2,573 mm
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-6,134 mm

0,008 mm-0,089 mm
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-2,573 mm

-2,573 mm

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 2,56E-13
E (P) : 2,25E-12
E (W) : 4,08E-25
E (ER) : 1,68E-11
Komp. : eZ [mm]

eZ
[mm]

0,316
-0,144
-0,605
-1,066
-1,527
-1,988
-2,448
-2,909
-3,370
-3,831
-4,291
-4,752
-5,213
-5,674
-6,134

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 2 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                            2016. 03. 11.         34. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 2 m. Lehajlás
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-0,04 kNm/m

11,45 kNm/m

10,04 kNm/m
-0,09 kNm/m
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-0,01 kNm/m

10,04 kNm/m
11,45 kNm/m

-0,09 kNm/m
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-0,10 kNm/m

9,65 kNm/m

-0,10 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m

-0,10 kNm/m

9,65 kNm/m

-0,10 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m
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-0,37 kNm/m

11,45 kNm/m
10,04 kNm/m
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-0,01 kNm/m
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11,45 kNm/m
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-0,06 kNm/m
-0,04 kNm/m

11,45 kNm/m

10,04 kNm/m
-0,09 kNm/m

11,70 kNm/m

-0,01 kNm/m

10,04 kNm/m
11,45 kNm/m

-0,09 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m
-0,10 kNm/m

9,65 kNm/m

-0,10 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m
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9,65 kNm/m

-0,10 kNm/m

9,58 kNm/m -0,10 kNm/m

X
Y

Z

Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 2,56E-13
E (P) : 2,25E-12
E (W) : 4,08E-25
E (ER) : 1,68E-11
Komp. : mx [kNm/m]

mx
[kNm/m]

26,52
24,60
22,67
20,75
18,82
16,90
14,97
13,05
11,12
9,20
7,27
5,35
3,42
1,50

-0,43

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés  2 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         35. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 2 m. mx nyomaték
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Nemlineáris számítás
Szabvány Eurocode-H
Eset : 1. Tk [1] (1,000)
E (U) : 2,56E-13
E (P) : 2,25E-12
E (W) : 4,08E-25
E (ER) : 1,68E-11
Komp. : my [kNm/m]

my
[kNm/m]

3,94
2,72
1,50
0,29

-0,93
-2,15
-3,37
-4,58
-5,80
-7,02
-8,24
-9,45

-10,67
-11,89
-13,11

Munka:Ágyazaton fekvő, 20 cm vastag padlólemez vizsgálata targonca th.
Tervező: Viczián András
Modell: Rugalmas alátámastású lemez K-6000 Targonca teherrel terhelt ágyzat átrendeződés 2 m Kapcsolat megszünt.axs                                                                                                                                                                                           2016. 03. 11.         36. oldal
Lemezek között megszűnt a kapcsolat. Konzol 2 m. my nyomaték
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